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B MULTI SPLIT SCIENNY ROTENSG®

IMOTO 126Wm

DANE TECHNICZNE

Model Imoto 2,7 kW
Wydajnos¢ Nominalna W 2696
Pobér mocy Chtodzenie Nominalny w 24

Prad pracy Nominalny A 0,11
Wydajnos¢ Nominalna w 2931
Pobér mocy Grzanie Nominalny w 24

Prad pracy Nominalny A 0,11
Osuszanie I/h 10
Jednostka wewnetrzna 126Wm
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 1050/950/850
Przeplyw powietrza (Wys./Sr./Ni.) mi/h 521/429/340
Poziom ciénienia akustycznego (Wys. /Sr/Ni) dB(A) 37/33/22
Poziom mocy akustycznej dB(A) 54
Wymiary netto (SXGxW) mm 722x187%290
Wymiary brutto (SXGXW) mm 790%270x370
Waga netto / Waga brutto kg 7,419,6
Przyfacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) (11?/345;;98?
Odptyw skroplin mm 16
Zasilanie jednostka zewnetrzna V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. il. x mm? 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17-~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~50/-15~30

wiliaidbilaalinninaakin i)

Rotenso Sp.  0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia
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