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B KLIMATYZATORY SCIENNE

RONI R70W™

DANE TECHNICZNE
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Live better

Model Roni 6,8 kW
Nominalna W 6810
Wydajnos¢
Min-Maks W 1830-7810
Nominalny W 1980
Pobér mocy Chtodzenie
Min-Maks W 410-2800
Nominalna A 89
Prad pracy
Min-Maks A 23125
Nominalna W 6870
Wydajnos¢
Min-Maks 4 1850-7930
Nominalna 0 2050
Pobdr mocy Grzanie
Min-Maks W 420-3000
Nominalna A 9.0
Prad pracy
Min-Maks A 23137
Obcigzenie chtodnicze kw 6,8
SEER W/w 6,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chiodzenie A+
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 366
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 55
SCop W/wW 41
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1878
Osuszanie I'h 23
Maksymalne zuzycie energii W 3800
Maksymalny prad pracy A 165
Jednostka wewnetrzna R70Wi
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr/Ni/Ci) obr/min 1200/1000/900/700
Przeplyw powietrza (Wys./Sr/Ni/Ci) mé/h 980/800/642/520
Poziom ci$nienia akustycznego (Wys./Sr./Ni/Ci.) dB(A) 44/41/38/30
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57
Wymiary netto (SXGXW) mm 1010%220%315
Wymiary brutto (SXGXW) mm 1094x300%386
Waga netto / Waga brutto kg 13/16
Jednostka zewnetrzna R70Wo
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 850/790/690
Maksymalny przeplyw powietrza mi/h 2900
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 57
Poziom mocy akustycznej dB(A) 67
Wymiary netto (SXGXW) mm 845x336x693
Wymiary brutto (SXGXW) mm 960x400x732
Waga netto / Waga brutto kg 46/52
Typ R32
GWP 675
Czynnik chtodniczy
ke 1,06
llo¢ (do 5 mb)
TCO,eq 072
Przytacza rur Ciecz / Gaz m (cale) m(?fjﬁ?;;
Dodatkowa ilo$¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 12
Maksymalna diugos¢ instalacji m 25
Maksymalna réznica pozioméw m 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A 25
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm? 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn, il. x mm? 4%25
Rozstaw mocowan (SxG) (mm) 518x329
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~53/-20~30
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