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RUTENSO

IMOTO charakteryzuje sie zawsze modnym, klasycznym
wyglgdem, dzieki czemu doskonale wpasowuje sie w kazde
wnetrze. Krawedz panelu zostata wykorczona transparentnym
szktem akrylowym, co podkres$la prestizowy charakter jednostki.
Pomimo niewielkich rozmiaréw IMOTO oferuje bardzo szeroki
kat nawiewu, zapewniajgc optymalng temperature nawet
we wiekszych pomieszczeniach.

Urzadzenie zostato wyposazone w szereg odpowiednio
dobranych filtréw, zapewniajgcych maksymalng  wydajnosc
i skuteczne oczyszczenie.

Innowacyjne  filtry odpowiadajg za usuniecie
z powietrza wszelkich zanieczyszczen tj. wtosy, kurz, alergeny,
pytki, roztocza, zarodniki plesni oraz nieprzyjemne zapachy.

Za pomocg przyjaznej aplikacji na urzgdzenia mobilne,
wykorzystujgc opcjonalny modem smart WiFi, mozemy
sterowac klimatyzatorem z kazdego miejsca w domu i nie
tylko.
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1. Wymagane uzycie opcjonalnego WiFi 2. Sterownik przewodowy dostepny jako opcja 3. Wymagane uzycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO 4. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split
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DANE TECHNICZNE

Model Imoto 2,6 kw Imoto 3,5 kW Imoto 5,3 kw Imoto 7,3 kW
Nominalna w 2638 3517 5275 7327
Wydajnos¢
Min-Maks w 1026-3194 821-4162 1729-6213 2579-8440
Nominalny w 749 1089 1538 2402
Pobdr mocy Chtodzenie
Min-Maks w 70-1230 50-1600 120-2390 230-3350
Nominalna A 325 474 6,68 10,44
Prad pracy
Min-Maks A 0,3-53 02-69 0,5-10,4 1,0-141
) Nominalna w 2931 3810 5568 7620
Wydajnosc
Min-Maks w 879-3663 850-4777 1055-6975 1524-9437
Nominalna w 715 1050 1461 2177
Pobdr mocy Grzanie
Min-Maks w 140-1310 130-1710 190-2490 230-3370
Nominalna A 344 447 6,35 9,46
Prad pracy
Min-Maks A 06-57 06-74 0,8-108 14-144
Obciazenie chtodnicze kw 26 35 53 72
SEER Wrw 71 7.0 64 64
Klasa wydajnosci energetycznej - chfodzenie At At At+ A+t
Roczne zuzycie energii - chiodzenie kwh/a 128 175 290 394
Obciazenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 25 27 39 51
SCopP Ww 4,0 41 4,0 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kwh/a 875 922 1365 1785
Osuszanie I/h 1,0 12 18 24
Maksymalne zuzycle energii w 2075 2200 2550 3600
Maksymalny prad pracy A 95 10,0 5 16,0
Jednostka wewnetrzna 126Wi 135Wi 150Wi 170Wi
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr/Ni/Ci) obr/min 1050/950/850/650 1100/1000/800/700 1100/950/800/700 1100/900/800/700
Przeptyw powietrza (Wys./5r/Ni/Ci) m/h 521/429/340/259 539/478/360/294 850/750/505/420 1050/840/750/560
Poziom cinienia akustycznego (Wys./Sr/Ni/Ci) dB(A) 37/33/22/20 38/32/22/121 42/33/27/21 46/40/30/26
Poziom mocy akustycznej dB(A) 54 56 58 62
Wymiary netto (SxGxW) mm 722x187%290 802x189x%297 965x215x319 1080%226x335
Wymiary brutto (SXGXW) mm 790%270%370 875x285x375 1045x305%405 1155x315x415
Waga netto / Waga brutto kg 74/9,6 8,2/10,7 9/12,2 12/15,2
Jednostka zewnetrzna 126Wo 135Wo 150Wo 170Wo
Predkos¢ wentylatora (Wys./Sr./Ni.) obr/min 810/710/520 810/710/520 810/700/650 850/700/500
Maksymalny przeptyw powietrza m¥h 2000 2000 2100 2700
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 55 55 57 59
Poziom mocy akustycznej dB(A) 59 60 64 66
Wymiary netto (SXGxW) mm 770%x300%555 770%300%555 800%333x554 845x363x702
Wymiary brutto (SXGXW) mm 900%345x585 900%345x585 920%390x620 965x395x765
Waga netto / Waga brutto kg 26,4/289 26,5/28,8 37/399 48/51,3
Typ R32 R32 R32 R32
GwpP 675 675 675 675
Czynnik chiodniczy
kg 0,70 0,80 125 1,60
llo¢ (do Smb)
TCO,eq 0,47 0,54 0,84 1,08
bravlacza rur Ciecz/ Gaz mmicale) ©6,35/99,52 P6,35/99,52 6,35/012,7 @9,52/015,9
¥ (1/4'/3/8") (1/4'/3/8") (1/4"11/2") (3/8"/5/8")
Dodatkowa ilos¢ czynnika powyzej 5 mb g/m 12 12 12 24
Maksymalna dtugos¢ instalacji m 25 25 30 50
Maksymalna réznica pozioméw m 10 10 20 25
Typ sprezarki Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC Rotacyjna DC
Zasllanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f 220-240~50, 1 220-240~50, 1f 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A c1o0 c1o c16 c16
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna iI. > mm? 3x15 3x15 3x25 3x25
Przewody sterujace: jednostka wewn. - zewn. iI. > mm? 5x15 5x1,5 5x25 5x25
Rozstaw mocowan (SxG) (mmy) 487x298 487x298 514x340 560x335
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie/Grzanie) °C 17-32/0-30 17-32/0~30 17-32/0-30 17~32/0~30
Zakres pracy na zewnatrz (Chtodzenie/Grzanie) °C -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15~30 -15~50/-15~-30

AKCESORIA OPCJONALNE
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Sterownik przewodowy Filtry Dry Contact Modem Sterownik pracy
ZATO RDCV SMART WIFI naprzemiennej
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